Stand: 01.12.15, PDF/X-1a-konformer Export ab ID CS2

DRUCKHAUS

PDF/X-1a konformer Export ab InDesign CS2

Wenn sie in Indesign das Menu ,Datei“ > Exportieren®, danach ,Adobe
PDF“wahlen, wird eine vollig unabhangige PDF-Datei erstellt, ohne
dabei einen Postscript-Druckertreiber oder eine PPD zu verwenden. Dabei
wird anstelle des Distillers die interne PDF-Bibliothek benutzt sowie

der Adobe Graphics Manager eingesetzt. Voraussetzung fir die nachfol-

,8-Bit". In unserer Empfehlung haben wir den Downsamplingschwell-
wert mal 2 angegesetzt, da in Indesign bei einem Schwellwert unter

2 die ausgewahlte Neuberechnungsmethode ignoriert wird und das
qualitativ schlechtere Subsamplig verwendet wird.

‘Adobe PDF exportieren
genden Einstellungen ist, dass im Layout nur CMYK-Elemente und DT e .
Bilder platziert sind. Es wird keine Farbkonvertierung durchgefthrt und Standard: [Omne v st: [Acrobat 4 (PDF 1.3) v
. |
evtl. Transparenzen werden reduziert. oemen Marken und Anschtt
I—
e -
« . « . . Ausgabe [=] Alle Druckermarken Art:
Unter ,Datei* > ,PDF-Exportvorgaben > Definieren” werden die Voreinstel- - B e
lungen fur den PDF-Export getroffen. Optimiert fir den in unserem et [ Anschmitismerien )
i P s § : . . A | O passermarken Versatz: (+fa5mm |
Hause verwendeten Workflow benétigen Sie folgende Einstellungen: [ Farbkontrolstreifen
(Sie kénnen diese Einstellungsdatei von uns erhalten und tber Laden® e =
in Ihre Software implementieren.) Um die nachstehenden Einstellun- [~ Anschnitund Infoberelch
. . . . « . [ Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden
gen selbstzu definieren, driicken Sie auf die Taste ,neu” und geben Sie -
dem Einstellungsset einen Namen, z. B. PDF-Exportieren. Nehmen Sie Oben: [Zl5mm | g
danach folgende Einstellungen vor: Unten: [+f3mm ] Rechis:
[ Infobereich einschlieBen
Adobe PDF-Vorgaben P—— - p— -
Vergaben:
[PDF/X-4:2008] | Fertig |
[Qualitativ hochwertiger Druck] Adobe PDF exportieren ———
DK_X1a-konform_CMYK-Bilder
Neu. Adobe PDF-Vorgabe: |DK_Xia-konform_CMYK-Bilder v
DK_X%4-2010_ISO_Coated_v2_300_mit_Ebenen_ID - Standard: st: [Acrobat4 (PDF13) ]
DK_X4-2010_IS0_coated_v2_300_ohne_Ebenen_ID Bearbeiten...
(Allgemein Ausgabe
i . Léschen
Vorgabenbeschreibung: o .
Es wird davon ausgegangen, dass im Layout keine RGB-Bilder oder Ausgabe Farbkonvertierung: |Keine Farbkonvertierung v
andere RGB-Elemente enthalten sind! Evetert o (TR g
Schetet der Profile: | Profile nicht v
Speichern unter... === A
7] Oberdrucken smulieren [ Druckfarben-Manager... |
Adabe PDF exporteren ———
Adobe PDF-Vorgabe: DK _X1a-konform_CMYK-Bilder v e
Standirds T Name des Ausgabemethodenprofils: |n. zutr. v
Name der n. zutr.
Allgemein Allgemein X :
e Kennung der Ausgabebedingung: [n. zutr.
Marken und Anschnitt Beschreibung: (Es wird da\{on ausgegangen, dass im Layout keine RGB-Bilder oder andere RGB-Elemente ozt |
R— lenthalten sind!
vt -
FEEi= = Zeigen Sie auf eine Option, um eine Beschreibung einzublenden.
Obersicht A\l - seiten Anzeige
(o) Alle Ansicht: | Standard v
Oereicn: [1____[1] Layout
® Seiten [[] Im Vollbildmodus &ffnen
O Druckbdgen
e dobe PoF exporteren —

[] Seitenminiaturen einbetten
[ Far schnelle Webansicht optimieren

[] PDF nach Export anzeigen
[] Acrobat-Ebenen erstellen

Adobe PDF-Vorgabe: |DK_Xta-konform_CMYK-Bilder

Adobe PDF-Vorgabe: |DK_Xia-konform_CMYK-Bilder

Standard: [Ohne ] Acrobat 4 (PDF 1.3) v
Algemein Komprimierung
e \
Marken und Anschnitt [ Farbbilder
usgabe [Bikubische auf | [450 | Pixel pro zoll
Ervetert bei Bildern mit mehr als: Pixel pro Zoll
Sicherhett
i JPEG) v 128
— Al [ (peq) s |
Bildqualitat: [Maximum v
[ Bikubische Neuberechnung auf v| [450 | Pixel pro zoll

Komprimierung: Automatisch (JPEG) ||
Bildqualitst: [ Maximum v

bei Bildern mit mehr als: Pixel pro Zoll

Kachelgrofe: [128

-~ Einfarbige Bilder

[Keine Neuberechnung ] [1200

Komprimierung: [CCITT Group4 v

bei Bildern mit mehr als: 1800

Pixel pro Zoll
Pixel pro Zoll

M Text und Strichgrafiken komprimieren

[V Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Sollten Sie den evtl. Qualitdtsverlust durch Komprimierung der Bilder
vermeiden wollen, stellen sie als Komprimierung ,ZIP* ein, Qualitat

e Sollten lhre Daten im RGB-Farbraum sein, missen sie die Daten in

Standard: |Ohne v Acrobat 4 (PDF 1.3) v
[ PDF mit Tags erstellen |
lgemein Erweitert

Ebenen exportieren: [Sichtbare und druckbare Ebenen | v| o el

|

_ Marken und Anschnitt [~ Schriftarten
iften teilwe i ichen Kleiner ist als: [100 %

D] Lesezsichen ] Nicht druckende Objekte Ausgabe Schriften teilweise laden, wenn Anteil verwendeter Zeichen kleiner ist als:

| |Emeret ® mit
[] Hyperlinks (] Sichtbare Hilfslinien und Grundlinienraster |

‘Sicherheit

Interaktive Elemente: |Nicht einschlieBen ) | |obersicne A OPI

| ’7 Fir OPI auslassen: [ ] EPS [] PDF [] Bitmap-Bilder

JUR— |

Vorgabe: |PDFX-ready_2400Strich_600Verlauf v,

[] Abweichende Einstellungen auf Druckbsgen ignorieren

CMYK konvertieren.

e Esdurfen keine OPI-Layout-Dateien enthalten sein!

e Als Einstellung fur die Transparenzreduzierung verwenden Sie den in
Indesign mitgelieferten Stil ,Hohe Aufldsung” oder die Vorgabe von
PDFX-Print-ready. In der Joboptions-Datei von uns sind die Vorgaben
von Print-ready gleich mitgespeichert. Sie bewirken eine hdhere
Auflésung flr transparenzreduzierte Objekte.
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