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PDF/X-4 Export mit Ebenen fir InDesign CC 2015

Wenn sie in Indesign das Menu ,Datei“ > Exportieren®, danach ,Adobe
PDF“wahlen, wird eine vollig unabhangige PDF-Datei erstellt, ohne
dabei einen Postscript-Druckertreiber oder eine PPD zu verwenden.
Dabei wird anstelle des Distillers die interne PDF-Bibliothek benutzt.
Im hier gezeigten Setting werden vorhandene RGB-Bilder in ,,ISO
Coated v2“ umgewandelt. Sie kénnen dies als Muster verwenden und
auch andere Papiertypen einstellen oder Joboptions fir andere
Papiertypen von unserer Website downloaden.

Sollten Sie den evtl. Qualitdtsverlust durch Komprimierung der Bilder
vermeiden wollen, stellen sie als Komprimierung ,ZIP* ein, Qualitat
,8-Bit". In unserer Empfehlung haben wir den Downsamplingschwellwert
mal 2 angegesetzt, da in Indesign bei einem Schwellwert unter 2 die
ausgewahlte Neuberechnungsmethode ignoriert wird und das qualitativ
schlechtere Subsamplig verwendet wird.

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: |DK_X4_ISO_Coated_v2_300_mit_Ebenen_ID v‘
Standard: | PDF/X-4:2010 v ilitst: [ Acrobat 7 (PDF 1.6) v
Wenn Sie mit Ebenen arbeiten mdchten, finden sie entsprechende Hgemen Marken und Anschnitt
K X X e
Joboptionsdateien auf unserer Website. atenund s ~ Marken
Ausgabe (= Alle Druckermarken Art: [Standard __|v]
- 4 Schnittmarken starke: [0,125Pt v
i - i i Skherhele [] Anschnittsmarken
Beim PDF/X4-Export werden Transparenzen nicht reduziert. - e Verste: a5 o]
[] Farbkontrolistreifen
Unter ,Datei“> ,PDF-Exportvorgaben > Definieren® werden die Vorein- O 0 T LT
stellungen fiir den PDF-Export getroffen. Optimiert fiir den in unserem — Anschritt und
el . . [[] Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden
Hause verwendeten Workflow benétigen Sie folgende Einstellungen:
Anschnitt:
(Sie kénnen diese Einstellungsdatei von uns erhalten und Gber ,Laden e S
in lhre Software implementieren.] Unten: [£[3mm | Auen: E3mm ]
[[] Infobereich einschlieBen
Wenn Sie die Einstellungen selbst definieren mochten, driicken Sie auf
die Taste ,neu” und geben Sie dem Einstellungsset einen Namen,
z.B. PDF-X4-Exportieren. Nehmen Sie danach folgende Einstellungen vor:
Adobe PDF exportieren [ Vorgabe speichern... |
Adobe PDF-Vorgabe: |DK_X4_ISO_Coated_v2_300_mit_Ebenen_ID v Adobe PDF exportieren
Standard: Acrobat 7 (PDF 1.6) |
Adobe PDF-Vorgabe: | DK_X4_ISO_Coated_v2_300_mit_Ebenen_ID v‘
[ loemen Standard: st: [Acrobat 7 (POF 16) ]
e
[Basiert auf "DK_X4-konform_ISO_Coated_v2_300_mit_Ebenen_ID"] PDF/X-4-konform.
S Angepaft an ECI-Richtiinien. [LEEIED Eges
[REFE2 Beibehaltung von Transparenzen ! Komprimierung
Enveitert Mit Acrobat-Ebenen. Marken und Anschnitt [~ Farbe
et i in die gewahite - usosbe [Keine 5
Ubersicht — Seiten Anzeige Erweitert. Ziel: | n. zutr. =
© Alle Sy S M e der Profile: [Alle und CMYK-Quellprofi... +.
O Berelch: Layout: —
® saiten ] 1m Volbidmodus éffnen [ Oberdrucken simulieren
O Druckbogen
— PDF/X
[~ Optionen Name des 1SO Coated v2 300% (ECI) v|
[ Seitenminiaturen einbetten [ PDF nach Export anzeigen R ]
[ Fir schnelle Webansicht optimieren [V Acrobat-Ebenen erstellen
[] PDF mit Tags erstellen L e
Ebenen exportieren: |Sichtbare und druckbare Ebenen | v] Regstierwng: [ ]
[ Lesezeichen [ Nicht druckende Objekte Ist unter " ein stomatisch ausgeflit
(bzw. leer gelassen). Wenn es leer ist, kor
[ Hyperlinks [[] Sichtbare Hilfslinien und Grundlinienraster eingeben.
Interaktive Elemente: |Nicht einschlieBen v
[ Abbrechen |
‘Adabe PDF exportieren Vorgabe speichern...
Adobe PDF-Vorgabe: W(,X471507C0ated7v273007mit7EbenenJD v‘
Standard: | PDF/X-4:2010 v at: |Acrobat 7 (PDF 1.6) v -
Adobe PDF-Vorgabe: [ DK_X4_ISO_Coated_v2_300_mit_Ebenen_ID v‘
Comprimi
Hemen STAICE Standard: | PDF/X-4:2010 v at: Acrobat 7 (PDF 1.6) v
—
Marken und Anschnitt -~ Farbbilder Algemein Erweitert
[ere [ Bikubische Neuberechnung auf v [450 | Pixel pro Zoll I
Erveltert bei Bildern mit mehr als: Pixel pro Zoll Marken und Anschnitt
D=3 Automatisch (JPEG) |+ 128 Ausgabe Schriften teilweise laden, wenn Anteil verwendeter Zeichen kleiner ist als:
Ubersicht
Bildqualitat: [Maximum v Emvetert @ mit bett
scherhet
- Ubersicht OPI
Bikubische Neuberechnung auf | [450 Pixel pro Zoll ’7 Fir OPI auslassen: () EPS [ PDF (] Bitmap-Bilder
bei Bildern mit mehr als: Pixel pro Zoll
L isch (JPEG) v 128 Vorgabe: | PDFX-ready_2400Strich_600Verlauf v
Bildqualitét: [Madimum v/ [] Abweichende Einstellungen auf Druckbdgen ignorieren
— Einfarbige Bilder
[Keine v [1200 | pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 1800 Pixel pro Zoll
Komprimierung:
[V Text und Strichgrafiken komprimieren [ Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Vorgabe speichern... Abbrechen
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PDF/X-4 macht natlrlich keine Transparenzreduzierung. Dennoch hat
diese ausgegraute Einstellung Auswirkungen. Sollte nachtréglich eine
Transparenzreduzierung notwendig werden, wirken die Vorgaben auf
die Aufldsung der reduzierten Objekte. Wenn Sie die Kompatibilitat kurz-
fristig auf PDF 1.3 umstellen, kénnen Sie die Einstellungsvorgaben
auswahlen und danach wieder auf PDF 1.4 mit dem Standard PDF/X-4
zurlickgehen. Als Einstellung fiir die Transparenzreduzierung ver-
wenden Sie den in Indesign mitgelieferten Stil ,Hohe Auflésung® oder
die Vorgabe von PDF-X-Print-ready. In der Joboptions-Datei von uns
sind die Vorgaben von Print-ready gleich mitgespeichert. Sie bewirken
eine héhere Aufldsung fur transparenzreduzierte Objekte.

Warnung bei fehlendem Profil

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: [DK,X4-2010,[50,wated,v2,ohnejbenen,ID v‘
Standard: | PDF/X-4:2010 v ibilitét: | Acrobat 7 (PDF 1.6) v

Allgemein Ubersicht

Komprimierung

TR Beschrelbung: | [BSEtau'OK 14 2006150 ossd v2 300 chne Ebenen 0" JFDF+ Setng. rgepet anECt lnen. [

Eelbehaltung von Transparenzen |

fusgebe Ohine Acrbet-Ebener.

Erweltert Farbonvertierung In e genzhle Ausgabebedingung. a

Sicherhei:

e A Optionen: [ POF Vorgabe: DK x4-2010_150. coated_v2_ohne_Ebenen D R

Kompatibitt: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Einhaltung von Standards: PDF/X-4 2010

> Algemein

> Komprimierung

> Marken und Anschnitt

» Ausgobe
> Emvetert
» Scherhet
e R |
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Ubersicht speichern...
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Sollte ein ICC-Profil, das in den Joboptionsdateien verwendet wurde,
auf Ihrem Rechner fehlen, bekommen Sie einen Hinweis. Downloaden
Sie sich das Profil von der Website www.eci.org und legen Sie es in
den Profilordner lhres Systems. Wenn Sie das nicht tun, wird das PDF
mit dem in Indesign voreingestellen Profil erstellt, was in diesem Falle
nicht gewlinscht ware.
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